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Prowadzacy instalacje: Warszawa, 21 lut 2024
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Bilgoraju
Wydziat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska
i Les$nictwa

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla BIL3303C z dnia 4 wrz 2023

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danych w przedioZeniu informacji dla BIL3303C.
Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacija instalacji:
23-400 Bifgoraj, Gen. Komorowskiego 3, dz. nr 7/6, gm. Bifgoraj, pow. hitgorajski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylgcznie dane, ktdre ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielkosé $wiadezonych ustug.
Ustugi tefekomunikacyjne, transmisja danych: 17B/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisiji.

Dane przed zmiang:

Wysokosé | Rodzaj | Réwnowazna Kat

Lp. Nazwa anteny Czestotliwosé

[mapt] | emisji moe Azymut pachylenia

P4 Sp.z0.0.ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIi Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweqo
Sac Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 RIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48 856.500,00 PLN
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GROUP
promieniowana
iZotropowo
1 11_GLNT 32,17 PEM 2024w 70° 0-10° 900 MHz
2 T1_GLNT 3217 PEM 6122 W 70° g-10° 1800 MHz
3 T1_GLNT 32,17 PEM 6326 W 70° g-10° 2100 MHz
4 12_HVY 3217 PEM 2622 W 70° g-10° 800 MHz
5 12_HY 3217 PEM 6714 W 70° 0-10° 2600 MHz
6 21_GLNT 32,17 PEM 2024 W 185° 0-10° 900 MHz
7 21_GLNT 32,17 PEM 6122 W 185° 0-10° 1800 MHz
8 21_GLNT 32,17 PEM 6326 W 185° 0-10° 2100 MHz
9 22_HV 32,17 PEM 2622 W 185° 0-10° 800 MHz
10 22_HV 32,17 PEM 6774 W 185° 0-10° 2600 MHz
71 S1_GINT 3217 PEM 2024 W 310° 0-10° 900 MHz
12 31_GLNT 32,17 PEM 6122 W 310° 0-10° 1800 MHz
13 31_GLNT 32,17 PEM 6326 W 310° g-10° 2100 MHz
14 32_HV 32,17 PEM 2622 W 310° 6-10° 800 MHz
15 32_HY 3217 PEM 6714 W 310° 0-10° 2600 MHz
Dane po zmianie:
RéwnowaZna
L.p. Nazwa anteny Wysokosc ROd.Zéy moc Azymut Kat . Czestotliwast
[mn.ptf emisji | promienjowana pochylenia
izotropowo

I TT_GHLNT 32,17 PEM 2807 W 70° 0-10° 900 MHz
2 11_GHLNT 32,17 PEM 9642 W 70° 0-10° 1800 MHz
3 171_GHLNT 32,17 PEM 10330 W 70° 0-16° 2100 MHz
4 12_HY 32,17 PEM 3413 W 70° 0-10° 800 MHz
5 12_HV 3217 PEM 11592 W 70° 0-10° 2600 MHz
6 1Y 32,7 PEM 10192 W 70° 4-9° 3500 MHz
7 21_GHLNT 3217 PEM 2807 W 185° g-10° 900 MHz
8 21_GHLNT 32,17 PEM 9642 W 185° 0-10° 1800 MHz
g 2T_GHLNT 32,17 PEM 10330 W 185° 0-10° 2700 MHz
10 22_HV 32,17 PEM 3413 W 185° 0-10° 800 MHz
11 22_HV 32,17 PEM 11592 W 185° 0-16° 2600 MHz
12 23y 32,7 PEM 10192 W 185° 4-9° 3500 MHz
13 31_GHLNT 3217 PEM 2807 W 310° 0-10° 000 MHz
14 31_GHLNT 3217 PEM 9642 W 310° 0-10° 1800 MHz
15 31_GHLNT 3217 PEM 10330 W 310° g-10° 2100 MHz
16 32_HV 3217 PEM 3413 W 310 0-10° 800 MHz
17 32_HV 3217 PEM 11592 W 310° 0-16° 2600 MHz
18 33.Y 327 PEM 10792 W 310° 4-9° 3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopieii ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z chowigzujgcymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

P4 Sp.z 0.0 ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, %Il Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Syd Rejonowy dla m. st Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapial zakladowy 48.856.500,00 PLN
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7) (uchylony)
._/_

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr OSR/0009/02/2024 z dnia 15 lut 2024, Nr akredytacji PCA — AB 505.

P4 Sp.z 0.0 ul. Wynalazek 1, 62-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Reionowy diz m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON (15808509 NIP 951-21-20-077 Kapital zaldadowy 48.856.500,60 PLN
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SPRAWOZDANIE NR OSR/0009/02/2024
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z 0. o.
»BIL3303C”

- Bitgoraj, ul. Generata Komorowskiego 3, dz. nr 7/6 -

Zleceniodawca: P4 Sp.zo.o0.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

Data pomiarow: 15.02.2024 1.
Egzemplarz nr 1

Luty 2024

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i s3 wazne tylko dla tef konfiguracyi,
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci,
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sg waine tylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloSci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie i opracowalo sprawozdanie zgodnie
z procedurg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiaréw natezenia pola elekfrycznego, ktére zostaly
wykonane dla celow ochrony srodowiska,

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaly
przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elekiromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawce szczegdtowe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegdlowe informacje dotyczace parametrow jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawa wykonania pomiaréw jest zilecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elektrycznego, dla celdw ochrony Srodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod
adresem: Bilgoraj, ul. Generata Komorowskiego 3, dz. nr 7/6 (zalgcznik nr 1),

+  Pomiary przeprowadzit i obliczenia wvkonat:

» Zleceniodawca:
P4 Sp.zo. 0.
ul, Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

o Wiasciciel badanego obiektu:
P48p.zo.o0.
ul, Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

e [Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcej informacji do sprawozdania:
|
Badanymi zrodiami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalacji
radiokomunikacyjnej.
Anteny zainstalowane sg na maszcie posadowionym na dachu budynku, a urzgdzenia
nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach na dachu oraz przy maszcie, Pomiary zostaly

wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyinej.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i s3 waine tylko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calos$ci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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2.1. Parametry badanych zrodef

Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dia badanego obiekiu w ponizszych

tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzgdzen nadawczo-odbiorczych instalacii

radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

1 {Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson

2 | Czestotiiwosé (pasmo} 2100 1800 900 2600 800 3500
Maksymalna moc nadawania na
sektor {dBm) 52,04 52,04 47,78 52,04 49,03 53,00

izotropowo {EIRP) W]

yp anteny AIR 3278
2 | Producent anteny Huawei Huawei Ericsson
3 [Nazwa anteny 11 _GHLNT | 11 GHLNT | 11 GHLNT 12 WV | 12 HV 13Y
4 | Liczba anten 1 1 1
5 [azymuil®] 70
6 | Zakres katéw pochylenia [T 0i0 | o410 ] 010 010 | 010 4-9

Wysokos¢ srodka elektrycznego

7 | anteny [m n.p.] 32,17 32,17 32,70
8 Réwnowazna moc promieniowana 22779’0 15005’0 101 92,0

RBS / SRAN Ericsson

1 { Typ/Producent

2 [ Czestotliwosé (pasmo) 2100 1800 900 2600 800 3500
Maksymalna moc nadawania na
sektor [dBm] 52,04 52,04 47,78 52,04 49,03 53,00

izotropowo (EIRP) [W)

1 | Typ anteny ATR4518R4 ATR4518R6

2 | Producent anteny Huawei Huawei Ericsson

3 | Nazwa anteny 21 GHLNT | 21 GHLNT | 21 GHLNT 22 HV [ 22 HV 23 Y

4 | Liczba anten 1 1 1

5 [azymut[’] 185

6 | Zakres katéw pochylenia [°]** 010 | o010 | 0410 010 | 0-10 4-9
Wysokos¢ srodka elektrycznego

7 anteny [m n.p.] 32,17 32,17 32,70

8 Rdwnowazna moc promieniowana 2277&0 15005'0 10192.0

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne fylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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1 | Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson

Czestotliwost (pasmo) 2100 1800 900 2600 800 3500

Maksymalna moc nadawania na
sektor IdBm 52,04 52,04 47,78 52,04 49,03 53,00

1 [Typ anteny ATR4518R4 ATR4518R6 AIR 3278

2 | Producent anteny Huawei Huawei Ericsson

3 | Nazwa anteny 31 GHLNT [ 31 GHLNT [ 31 GHLNT | 32 HV [ 32 HV 33Y

4 | Liczba anten 1 1 1

5 | azymut[”] 310

6 |Zakres katow pochylenia PF* 010 | o140 | T 0-10 010 [ oo 49

7 Wysokosé Srodka elektrycznego 3247 3217 32,70
anteny [m n.p.4]

8 Réwnowazna moc promieniowana 22779.0 15005.0 10192,0

izotropowo (EIRP) W]
* - dane uzyskane od klienta, za kiére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce mieé wphyw
na waZnosc¢ wynikow.

** - Zgodnie z informacja otrzymang od Zleceniodawcy pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach
pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 roku.

2.2. Inne zrédfa pola-EM mogace mieé¢ wplyw na wyniki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne Zrodfa PEM

Lp. | Typ instalacji Fasma pracy Czy ma potencjainy wplyw na
wyniki pomiarow (T/N)

1 brak - -

2.3. Data i warunki srodowiskowe

Tabela 2. Warunki Srodowiskowe*

Data pomiarow Warunki Srodowiskowe
15.02.2024 temperatura [°C] wilgotnosé [%) cpady
Godz. {poczatek) 11:35 3,0 70,0 brak
Godz. (koniec) 13:00 5.0 64,0

* - warunki Srodowiskowe wystepujace podczas wykonywania pomiaréw zgodne ze specyfikacig techniczng uzytego zestawu
pomiarowego

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu | sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.

QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocg miernika pdl elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda
Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktérych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowef

Typ sondy pomiarowej EF 0392 EF 6091
Zakres pomiaru natgzenia pola elektrycznego / magnetycznego 0,5 - 1000 [V/m] 0,5 — 400 pVim]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,1 — 4000 [MHz} 0,08 — 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola
Elekiromagnetycznego Politechniki Wroclawskiej, ktére posiada akredytacje PCA nr AP 078.
Wzorcowanie zostato poswiadczone swiadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/300/22.

Zestaw pomiarowy zostat peddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg 1T-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pol elektromagnetycznych™.

WyposazZenie pomocnicze:

Produgcent: Madel: Sprawdzenie:
Termohigrometr: | AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng [T-6.4/02
Dalmierz: Leica o ”Disto AB Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng 1T-6.4/01
GPS: Trimble Pro XT Zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarow

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w drodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku ckresla Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartosé usredniona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U.z 2019 r, poz. 2448).

Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto warto$¢ maksymalng odczytang podczas
pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podloza w danym pionie pomiarowym
zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku {Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjetg metodykg oraz wytycznymi zleceniodawcy i
przeprowadzone w okolicy omawiane] instalacji radiokomunikacyjnej. W szczegélnosci w tych
miejscach, w Kidrych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do poziomow dopuszczalnych, okreslonych w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylho do badanego obiektu i sa waine tylko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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Na podstawie ofrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gtéwne Kierunki

pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasiegéw anten. Pomiary zostaly wykonane w

odleglosciach nie mniejszych niz wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych

w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikajgcych ze

specyfiki obiektu, a takze wskazanych przez zleceniodawce (jezeli dotyczy).

Wyniki pomiardw wraz z opisem piondw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkow eksploatacyjnych instalacji

radiokomunikacyjnej. Wyniki pcmiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej

wraz z opisem pionéw/punktdw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja piondw pomiarowych

Wspdirzedne Geograficzne
Nr _— .
pianu Opis picnu pomiarowego MN E
o ! " L] . "
1 GKP — na azymucie anten sektorowych 70° 50 |31 ) 51,2 122 | 43 | 06,5
2 GKP ~ na azymucie anten sektorowych 70° 80 | 31| 515 122 [ 43 |075
3 GKP — na azymucie anten sektorowych 70° 50 [ 31 ) 516 | 22 | 43 | 08,1
4 GKP - na azymucie anten sektorowych 70° 50 | 31 ) 520 | 22 | 43 |09.9
5 GKP — na azymucie anten sektorowych 70° 50 | 31 ) 528 | 22 | 43 |13.,5
] GKP — na azymucie anten sektorowych 70° 50131 540 122 {43 |184
7 PKP — na azymucie 10° od anteny sekiorowej 70° i 310° 50131 ] 525 122 [ 431064
B PKP « na azymucie 30° od anteny sektorowej 70° 50 131 | 523 122 | 43 j07,1
9 PKP = na azymucie 50° od anteny sektorowej 70° 50131 | 523 |22 [ 43 08,3
10 PKP — na azymucie 90° od anteny sekiorowej 70° 50 | 31| 51,1 122 (43 |07.3
11 PKP — na azymucie 110° od anteny sektorowej 70° 50 | 31| 50,4 122 [ 43 1091
12 PKP — na azymucie 130° od anteny sektorowej 70° 50 | 31| 499 |22 | 43 {083
13 GKP — na azymucie anten sektorowych 185° 50 1 31| 50,7 |22 |43 06,0
4 GHKP ~ na azymucie anten sekiorowych 185° 50 131 [ 50,3 [ 22 | 43 1058
15 GKP ~ na azymucie anten sekiorowych 185° 50 1 31| 499 | 22 F 43 1058
16 GKP — na azymucie anten seklorowych 185° 50 131 ) 485 122431058
17 GKP — na azymucie anten sekiorowych 185° 501311 447 [ 221431051
18 GKP ~ na azymucie anten seklorowych 185° 50 |31 429 [ 22 143 1040
19 PKP — na azymucie 125° od anteny sektorowej 185° 50 | 31} 50,0 | 22 ]| 43 {085
20 PKP - na azymucie 145° od anteny sekforowej 185° 50 | 31 ] 498 | 22 1 43 1074
21 PKP — na azymucie 165° od anteny sekforowej 185° 0131 501 ] 22943 [064
22 PKP — na azymucie 205° o¢ anteny sektorowej 185° 50 131 | 494 | 22 143 1047
23 PKP — na azymucie 225° od anteny sektorowej 185° 50 1311 498 | 22 | 43 | 03,9
24 PKP « na azymucie 245° og anteny sektorowej 185° 501311503 122 143[033
25 GKP — na azymucie anten sekiorowych 310° 60 131 1{ 61,8 {22 | 43 | 04,7
26 GKP — na azymucie anten sekiorowych 310° 50 |31 {521 12243042
27 GKP - na azymucle anten seklorowych 310° B0 |31 [ 528 |22 | 43 j029
28 GKP — na azymucie anten sektorowych 310° 50 | 31| 547 | 22 | 42 | 59,2
29 GKP - na azymucie anten sektorowych 310° 50 1 31| 66,2 |22 | 42 | 564
30 PKP — na azymucie 250° od anieny seklorowej 310° 50 1 31| 504 | 22 | 43 |03,2
31 PKP — na azymucie 270° od anileny sekicrowej 310° 50 | 31| 511 | 22 | 43 1030
32 PKP — na azymucie 290° od anteny sekiorowej 31¢° 50 1311 516 | 22 1431036
33 PKP — na azymucie 330° od anleny sekiorowej 310° 50 | 31| 528 | 22 | 43 1045
34 PKP — na azymucie 350° od anieny sekiorowej 31° 50 | 31| 53.0 | 22 | 43 | 05,5
35 DPP — ul. Gen. Kornorowskiego 3A, lokal nr 61, pietro 6 — na tarasie - - - - - -
36 DPP - ul, Gen. Komaorowskiego 3A, lokal nr 61, pietro § — na tarasie - - - - - -
37 DPP « uf. Gen. Komorowskiego 3A, lokal nr 62, pietro 6 — na tarasie - - - - - -

GKP — glowny kierunek pomiarowy;
PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dia tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Tabela 4b. Wyniki porniardw

Wartosé Obliczona maks Ob!:;::: r\4:«raartc's'c': mgzgc:zn:a
Wysokosé hatezenia pola wartosé Rozszerzona ymain: I rtog ok tesent Wartosé
Nr punktu dla | ﬁ P natezenia pola | niepewnoSé pomiaru natgzenia pela wartosc natgzemia |, . osnikowa
pionu | wartosci E ele tryg:znego magnetycznego (v elekirycznego pola magnety.cznego
il Vi (H) [£vim] (E+1) (na podstawie Eva)
(A/m} Erex [V/] Hevee [AVI] WM | WMy

1 w calym pionie <1,0** <0,0027 0.6 <1,6 <0,0042 006 | 0,06
2 2,0 2.1 0,0058 11 3.2 0,0086 G612 | 0,12
3 2.0 1.7 0.0045 0.9 26 0,0069 0,09 | 009
4 w calym pionie <1,0** <0,0027 0,67 <1,8 <{,0042 0.06 | 0.06
5 2,0 1,3 0,0034 0,7 2.0 0,0053 0,07 | 0,07
B w calym pionie <1,0** <(),0027 0,6"** <1.B <(,0042 0,06 | 0.06
7 2.0 14 0,0037 0.7 2,1 0,0057 0,08 [ 0,08
8 2.0 1,8 0,0048 1.0 2.8 0,0073 0,10 | 0,10
9 2,0 1,4 0,0037 0,7 2,1 0,00587 0,08 | 0.08
10 20 1,2 0,0032 0,6 1.8 0,0049 0,07 | 0.07
11 w calym pionie <1,0** <0,0027 0.6 <16 <0,0042 0,06 | 0.06
12 w calym pionie <10 <0.0027 0,6% <1,6 <(),0042 0,06 | 0,06
13 | w calym pichie <4,0** <0,0027 0,6*** <1,6 <(,0042 0,06 | 0,06
14 2,0 i4 0,0037 0.7 2.1 0.0057 0,08 | 0,08
15 2,0 15 0,0040 0.8 23 0,0061 0.08 | 0,08
18 w calyrm pionie <1,0** <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
17 2.0 1,1 0,0029 0.6 1,7 0,0045 0,05 | 0,06
18 2.0 28 0,0068 1.4 4.0 0.0108 0,14 | 0,15
1¢ | wcalym pionie <1,0** <0,0027 0,6 <1,86 <0,0042 0,06 [ 0,06
20 2,0 1.4 0,6037 0,7 2,1 0,0057 008 | o8
21 2,0 1.4 0,0037 0,7 2,1 0,0057 0,08 | 0,08
22 2.0 1,2 0,0032 0,6 1.8 0,0049 0.07 | 0,07
23 2,0 1,4 0,0037 0,7 2,1 0,0057 0,08 | 0,08
24 20 1,5 0,0040 0,8 2,3 0,0061 0,08 | 0,08
25 20 1.4 0.0037 0,7 2,1 0,0057 0,08 | 0,08
28 20 1.8 0,0048 10 28 0,0073 0,10 | 0,10
27 | w calym pionie <1,0** <0,0027 0,6 <1,6 <D,0042 0,06 | 0.06
28 | w calym picnie <1,0" <0,0027 0,6 <16 <0,0042 0,068 | 0,08
29 2.0 2.1 0.0056 1,1 3.2 0,0086 0,%2 | 0,92
30 2.0 1,6 0,0042 0.9 25 0.0065 0,09 | 0,09
kil 2,0 1,9 0,005¢ 1.0 2.9 0,0077 0,40 | 011
32 2.0 8 0.0042 0,9 2,5 0,0065 0,09 | 0,09
33 20 7 0,0045 0,8 2,6 0,0069 0,09 | 0.09
34 2,0 6 0,0042 0,2 2,5 0,0085 0,09 | 0.09
35 2,0 3,6 0,0085 1,9 5.5 0,0147 0,20 | 0,20
36 2,0 3,7 0,0098 2,0 57 0,0151 0,20 | 0,21
37 20 3.7 0,0098 - 20 57 0,0151 020 | 6,21

* - maksymalna wartos¢ chwilowa;
= _wynik spoza zakresu akredytacji — warto$é powyze] dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjgto wartosc skorefowang z
rzeczywistym wynikiem pomiaru Y. dolng granice akredytowanege zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt, 4.7 dokumentu
PCA DAB-18),
*** . niepewnosé dia doinej granicznej wartosci akredytowanego zakresu pomiarowego metody,

Niepewnosé pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonegoe badania zostata

okreslona zgodnie z instrukcja 1T-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizacje pionow pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu i sq waizne tylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnosza sie tylko i wylacznie do badanego
obiektu, parametrow wskazanych w tabeli 1 oraz warunkéw atmosferycznych przedstawionych w
tabeli 2, przy ktérych zostaly wykonane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elekiromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych Zrédet pola-EM, ustalono, iz dopuszczalny
poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego jaki moZze wystgpié w miejscach

dostepnych dla ludnosci, okreslony dla przedmictowej instalacji wynosi:
e [ = 28,0 [Vim] - dla natezenia pola elektrycznego

¢ H=0,073 [A/m] — dla natezenia pola magnetycznego

Po_przeprowadzone| analizie uzyskanych wynikéw pomiaréw zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz warto$ci nateZenia pola elekirycznego oraz magnetycznego w miejscach dostepnych

dla ludnosci, gdzie zostaty wykonane pomiary, przy instalacji radiockomunikacyijnei_zlokalizowanej pod
adresem: Bitgoraj, ul. Generala Komorowskiego 3. dz. nr_7/6_ nie przekroczyly pozioméw

dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawoc Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556) ponowne pomiary kontrolne wykonuije sig:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw
na zmiang poziomow pol elektromagnetycznych, ktdrych zrédiem jest instalacja lub urzgdzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dia ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzgdzenia — na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
nastapita ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostepnych dla ludnosci, qdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji

radiokomunikacyjnej P4 Sp. z 0. 0. ,,BIL3303C” nie wystepuja nateZzenia pola elektrycznego i
magnetycznego przekraczajace wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu i s3 wazne tylko dia tej konfiguracji,
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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5. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW

W zwigzku z tym, iz zadna z wartosci zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych
Zz pomiaru szerokopasmowego powigkszonego o rozszerzong niepewno$é pomiare U dla
wspdtczynnika rozszerzenia k=2 nie przekroczyla 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej
elektrycznej lub magnetycznej natezenia pola elekiromagnetycznego dla objetych pomiarami
zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych oraz nie bylo koniecznosci
wykonania pomiaréw selektywnych.

Zgodnie z pkt. 26 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposocbow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposcbu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczainych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku, o ktorym mowa w pkt 25
zatgcznika do wiw Rozporzadzenia oraz w zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikéw WMe i WMy,
przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pki. 25, ppkt. 1 zalgcznika do wiw
Rozporzadzenia nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne poziomy pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, w migjscach wykanania pomiarow, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2022, poz. 2556).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dofrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  srodowisku
(Dz. U. 2022, poz. 2630).

— .DAB-18" Program akredyiacji Laboratoribw Badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiekiu i sg waine tylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci,
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7. SPIS ZAtACZNIKOW

Zatgcznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).
Usytuowanie pionow (punktéw) pomiarewych (1 str.).

Zatgcznik 2.

Sprawozdanie opracowal:

T

Sprawoczdanie autoryzowat:

19.02.2024 r,

KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tytko do badanego obiektu | sa wazne tylko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
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