FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGLOSZENIU
_ INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLE o
_._ELEKTROMAGNETYCZNE (zgodne z Art. 152. U St"l'-POS)

-~ DANE PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ -

Starostwo POW|atowe w Bitgoraju
Tadeusza Kosciuszki 94,
23-400 Bitgoraj

1. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland sp. zo. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel! Infrastrukiura sp. z 0.0.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Bitgoraj, Krzeszowska 59a,dz. nr 2/2 obreb 0001 Bitgoraj, j. ew. 060201_1, gm. Bitgoraj, pow. bitgorajski,
woj. lubelskie

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Stacja bazowa — BT11349 BHLGORAJ

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$é $wiadczonych
ustug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkgii. Stacja bazowa telefonii komdrkowej przeznaczona do $wiadczenia

ustug telekomunikacyjnych dla ok. 1650 uzytkownikéw na obszarze o promieniu ok, 5000m od staciji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 h na dobe,

5. Wielkos$¢ i rodzaj emisji
Anteny sektorowe

Charakterystyka promlemowama B U5 kierunkowa T T
Rzeczymsty czas pracy [h/dcbq] et NS Y R i
U tarunki pracy . znamionowe

Wysokosé Czestotliwosé EIRP

Nr Producent | Szerokosé Diugosé srodka Azymut iub zakresy |Minimalne|Maksymalne| dla
anteny Model anteny anteny |geograficzna| geograficzna elektrycznego e!ekt:vczny czestotliwosci| Pochylenie| pochylenie |pasma
[ ;n::i] rl pracy [MHz] W]

1 AMB4519REV06E Huawei }50,52138888822,7036121111 38,0 10 1800 2 12 3224
1 AMB4519REV06 Huawei [50,521388888(22,7036111111 38,0 10 2100 2 6 5254
1 AMBAS19REVI6 Huawei [50,52138888822,703611111% 38,0 10 2600 2 6 5145
1 AMBAS19REVI6 Huawei [50,52138888822,7036111111 38,0 40 1800 2 6 3224
1 AMBAS19REVIE Huawei [50,521388888]22,7036111111 38,0 40 2100 2 6 5254
1 AMBA4519R6V06 Huawel [50,521388888(22,7036111111 38,0 40 2600 2 6 5145
2 AMBA4519R6Y06 Huawel [50,521388888(22,7036111111 38,0 130 1800 2 6 3224
2 AMB4519R6V06 Huawel [50,521388888(22,7036111111 38,0 130 2100 2 6 5254
2 AMBA519REV06 Huawei [50,521388888(22,7036111111 38,0 130 2600 2 6 5145
2 AMBA519REV06 Huawei |50,521388888 22,7036111111 38,0 190 1800 2 6 3224
2 AMBA519REVOE Huawei |50,521388888 (22,7036111111 38,0 190 2100 2 6 5254
2 AMBA4519REV05 Huawel |50,521388888(22,7036111111 38,0 190 2600 2 6 5145
3 AMBA4519REV0C5 Huawei |50,521388888|22,7036111111 38,0 250 1800 2 6 3224
3 AMB4515R6V06 Huawel [50,521388888 [22,7036111111 38,0 250 2100 2 6 5254
3 AMB4S19REV06E Huawei |50,521388888(22,7036111111 38,0 250 2600 2 6 5145
3 AMB4519RE6V0E Huawei |50,521388888(22,7036111111 38,0 310 1800 2 6 3224
3 AMB4519REV06 Huawel |50,521388888(22,7036111111 38,0 310 2100 2 6 5254
3 AMB4519REV06 Huawei |50,521388888 [22,7036111111 38,0 310 2600 2 6 5145
4 APE4518R30V06 Huawei |50,521388888 [22,7036111111 75,0 40 1800 2 10 2006
a4 APE4518R30V06 Huawel |50,521388888 [22,7036111111 75,0 40 2600 2 10 4328
4 APEAS18R30VO6 Huawei |50,521388888 [22,7036111111 75,0 40 200 2 10 7815
5 AQUA518R25V0S | Huawel [50,521388888(22,7036111111 75,0 170 2600 2 10 45332
5 AQU4518R25V06 Huawei 50,521388888(22,7036111111 75,0 170 900 0 10 7127




i Chafakférystykéﬁi’onﬁienioiméﬁié gor

: Rzeczyw:sty czas pracy [h/dobe]

tznamionowe - e

Warunkl pracy i
Wysokosé e as
5‘;0 el pzvmut | CEStotliwosE EIRP
Nr Producent | Szerokosé Dlugoéé Y lub zakresy |Minimalne |Maksymaine| dla
Moedel anteny . i elektrycznego|elektryczny DN . N

anteny anteny |geograficzna| geograficzna anteny ] czestotliwosci |Pochylenie| pochylenie |pasma

racy [MiHz W

[mmnpt] pracy [MHz] [w}

6 AQUASEBR25V06 Huawei 50,521388888|22,7036111111 75,0 300 2600 2 10 4532
6 AQUA518R2Z5V06 Huawei 50,521388888(22,7036111111 750 300 ang 0 yiy 7127
7 B-658-R1VE Commscope [ 50,52138888822,7036111111 75,0 40 420 0 16 791
8 B-65B-RiIVB Commscope (50,52138888822,7036111211 75,0 170 420 Q 16 791
9 B-65B-R1VB Commscope | 50,521388888 [22,7036111111 75,0 300 420 0 16 791

Anteny radlollnlowe

.'.:Charaktervstyka promle" .owama B

Rzecsz sty czas pra_ Ihlduhel

W’arunkl pracy

Wysokos¢ Mot
.. L. Srodka Czestotliwoscf Zysk EIRP
Szerokosé Dlugosc Azymut wyjsciowa "
Lp.i Typanteny [Producentanteny elektrycznego o Pracy " |Energetyczny | Srednita] dla anteny
geograficzna | geograficzna [°1 nadajnika .
anteny [Ghz] anteny [dBi] fin] [w]
[dBm]
[ mn.p.t]
1 HAE2-80 Gabriel 50,521388888|22,7036111111 72 44 B0 GHz 8 50,8 0,6 759
2 | MAOBUBODS-ZT1A ZTE 50,521388888|22,7036111111 64 152 80 GHz 16 50,5 0,6 4467
3 |MAODBUB0S-ZT1A ZTE 50,521388888(22,7036111111 72 239 80 GHz 21 56,5 0,6 14125
a4 VHLP1-80 Huawei 50,521388888|22,7036111111 72 45 80 GHz 10 435 0,3 224

Wysckosé anten podana a dokiadnoscia £ 0,6 m

6. Opis stoscwanych metod ograniczania wielko$ci emisji;
Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i techneclogiczne aby wartosci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byly dotrzymane:

m.in.

- wybdr lokalizacji i azymutdw anten w sposéb zapewniajacy, Ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych

znaczaco oddzialywad na srodowisko;

- automatyczne ograniczanie mocy wyisciowej — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbedng do
realizacji polaczenia;
- wykonanie sprawdzajgcych pomiardw PEM dia celdw ochrony $rodowiska

7. Informacje, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami;

TAK

8. (Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiardw poziomoéw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w
art. 122a ust. 1 pkt 1.
—w zatgczeniu do ZDE




Miejscowosd, data:
Poznan ,19.03.2024.

W

irowadzgcego instalacje:

3

|

023, z dnia: 2023-02-14}
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EKO-Connect Sp. z 0.0.
E{T 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
Tel.790 200 181
Tel. 790 004 761
e-mail: [aboratorium@eko-connect.pl

EKO-CONN

LARDRATURIUM DADAWL ZL FUL BREHIROMAGNEIYLCANY(H

I

AB 1810

SPRAWOZDANIE NR 0S/0339/24

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

BT11349_BHGORAJ
Miejsce wykonania badania: Bitgoraj, Krzeszowska 59a,dz. nr 2/2 obreb 0001 Bitgoraj, j.

{dane uzyskane od zleceniodawcy)

ew. 060201_1, gm. Bitgoraj, pow. bitgorajski, woj.

lubelskie

Wspdtrzedne geograficzne: [50,521388888 N; 22,7036111111E

Data wykonania pomiaréw: |15.03.2024

Data wydania sprawozdania: [18.03.2024

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.

ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Zleceniodawca:

Sprawozdanie wykonat: Sprawdzit:
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Sprawozdanie nr 05/0339/24

1. INFORMACIE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: TOWERLINK POLAND Sp. Z 0. 0. ul. Marcina Kasprzaka 4
1.2. Charakterystyka obiektu:

¢ Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na kominie
* Numer obiektu: BT11349 BILGORA)
¢ Adres obiektu: Bitgoraj, Krzeszowska 59a,dz. nr 2/2 obreb 0001 Bitgoraj, j. ew. 060201_1, gm. Bifgora],
pow. bitgorajski, woj. lubelskie
s Wspodlrzedne geograficzne: 50,521388883 N; 22,7036111111E
2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo odblorczego

7 Chiarakterystyka promlemowania * kierunkowa
L Rzeczywtsty czas pracy [h/dobe] S Y
B Warunki pracy - ol s T anamionowe

“2{'50(:1':(25& Azvmut Czestotliwosc EIRP

Nr Model anteny Producent | Szerokos¢ Dfugcféé elektrycznego elektyryczny lub zalfres!' ) Minimaln-e Maksymal.ne dla
anteny anteny |geograficzna) geograficzna anteny e czestotliwosci|Pochylenie| pochylenie [pasma
fmn.pt] pracy [MHz] [w]

1 AMB4519R6V06 Huawel [50,521388888(22,7036111111 38,0 10 1800 2 12 3224
1 AMB4519REV06 Huawei |50,521388888|22,7036111111 38,0 10 2100 2 6 5254
1 AMBA4519R6V06 Huawei 50,521388888(22,7036111111 38,0 10 2600 2 6 5145
1 AMB4519R6V06 Huawei :50,521388888(22,7036111111 38,0 40 1800 2 6 3224
1 AMBA519R6V06 Huawei 50,5213188888122,7036111111 38,0 40 2100 2 6 5254
i AMBAS519R6V0E Huawei [50,521388888|22,7036111111 38,0 40 2600 2 6 5145
2 AMBASI9REVOE Huawei [50,521388888)22,7035111111 38,0 130 1800 2 6 3224
2 AMB4519REVO6 Huawei {50,521388888122,7036111111 38,0 130 2100 2 & 5254
2 AMBA4519R6V06 Huawei 50,521388888(22,7036111111 38,0 130 2600 2 & 5145
2 AMB4519R6Y06 Huawei [50,521388888(22,7036111111 38,0 190 1800 2 6 3224
2 AMB4519R6V06 Huawei |50,521388888|22,7036111111 38,0 190 2100 2 7 5254
2 AMBAS19R6VOE Huawei :50,521388888122,7036111111 38,0 190 2600 2 & 5145
3 AMB4519R6V06 Huawei {50,52138888822,7036111111 33,0 250 1800 2 6 3224
3 AMB4519R6V06 Huawei |50,521388888(|22,7036111111 38,0 250 2100 2 6 5254
3 AMBA4519REV06 Huawei |50,521388888)22,7036111111 38,0 250 2600 z 6 5145
3 AMBAS1SREV06 Huawei [50,521338888|22,7036111111 38,0 310 1800 2 & 3224
3 AMB4519R6V06 Huawei 50,521388888:22,7036111111 38,0 310 2100 2 ] 5254
3 AMB45S19REVO6 Huawelf |50,521388888]22,7036111111 38,0 310 2600 2 6 5145
4 APE4518R30V06 Huawei |50,521388888)22,7036111111 75,0 40 1800 2 10 2006
4 APE4518R30V05 Huawei [50,521388888(22,7036111111 75,0 40 2600 2 10 4328
4 APE4518R30V06 Huawei 50,521388888({22,7036111111 75,0 490 900 2 10 7815
5 AQUA518R25V06 Huawei [50,521388888|22,7036111111 75,0 170 2600 2 10 4532
5 AQUA518R25V06 Huawei |50,521388888(|22,7036111111 75,0 170 800 0 10 7127
6 ACQU4518R25V06 Huawei 50,521388888(22,7036111111 75,0 300 2500 2 10 4532
6 ACQU4518R25V06 Huawei [50,521388888;22,7036111111 75,0 300 900 [y 10 7127
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Sprawozdanie nr 0S/0339/24

Charakterystyka promieniowania " kierunkowa
Rzenzywusty czas pracy {h/dobq] e Sa2a
0 Warlinki pracy S " 'znamionowe.
\Agsot:::';sc Azvmut Czgstotliwosé EIRP
Nr Producent | Szerokos$é Diugosé Y lub zakresy [Minimalne|Maksymalne| dia
Model anteny . . elektrycznego|elektryczny NN . .
anteny anteny |geograficzna| geograficzna anteny ] czestotliwosci|Pochylenie| pochylenie |pasmal
racy [MHz W
[mnp.t] pracy [MHz] [w]
7 B-65B-R1VB Commscope |[50,521388888(22,7036111111 75,0 40 420 0 16 791
) B-65B-R1VB Commscope |50,521388888(22,7036111111 75,0 170 420 0 16 791
9 B-65B-R1VB Commscope |50,521388888(22,7036111111 75,0 300 420 0 16 791
Tabela 2 Parametry radiolinti
Charakterystyka promlemowania Lo kierb_n'ﬁ_é-;ra
Rleczywlsty czaspracy[h/dabe] i
Warunki pracy 'zh_al:ﬁ_iénm&e " .
W’ysokosc 1 moe
Szerokosc Diugosé srodka Azymut Cogstotliwost wyjsciowa Zysk EIRP
L.p.{ Typanteny |Producentanteny elektrycznego Pracy ° "%| Energetyczny|$rednical dla anteny
geograficzna | geograficzna [°1 nadajnika .
anteny [Ghz] anteny [dBi] | [m] w1
{dBm)]
[mn.p.t]
1 HAE2-80 Gabriel 50,521388888/22,7036111111 72 44 80 GHz 8 50,8 0,6 759
2 {MADBUB0S-ZT1A LTE 50,521388888122,7036111111 64 152 80 GHz 16 50,5 0,6 4467
3 IMADSUB0S-ZT1A ZTE 50,52138688822,7036111111 72 239 80 GHz 21 50,5 0,6 14175
4 VHLP1-80 Huawei 50,521388888(22,7036111111 72 45 80 GHz 10 43.5 0,3 224

Inne irédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepuja inne Zrodta promieniowania
pola elektromagnetycznego, kidre w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik
wartosci mierzonej natezenia pola.
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Sprawozdanie nr 05/0339/24

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajgcych takie pola.

3.1. Data oraz warunki pomiaréw

R il e wllgotnosc[%]
Data pomiaréw |~~~ | Opady | — T Ry
‘200 i |rozpoczecia pomiaréw|zakoficzenia pomiaréw| - . |MinimalnaMaksymalna Minimaina Maksymalna
15.03.2024 15:30 17:00 Brak 7.1 7,6 63,7 64,2
- ra - - |
3.2. Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary:
3.3. Osoba towarzyszaca: brak
3.4. Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
R TR [ T bmiadectwo P RSP R
© Nazwa . - ©Typfmodel .- |- Numer fabryezny/SN... | o0 fas o e Zastosowanie
e L R U wzorcowania o[ T
LWIMP/W/088/22 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia NBM.- 520 0.2298 19.05.%02? (iaboratgrmm
pola elektromagnetycznego Weorcdw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego
sond X | Instytutu Telekomunikacji,
on al ;])::mlarowa pola EF-9091 A-0139 Teleinformatyki i Akustyki
lekirycznego Politechniki Wroclawskiej) Pomiary pola
N L LWiMP/W/56/23 z dnia elektromagnetycznego
Szerokopasmowy miernik natefenia NBM- 520 D-2188 17.02.2023 {Laboratorium
pela elektromagnetycznego Wzorcéw | Metrologii Pofa
Elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola instytutu Telekomunikacji,
elektryeznego EF-0691 J-0214 Teleinformatyki i Akustyki
Paliteckniki Wroctawskiej}
Pomiary wilgotnosci wzglednej
. LPTW/326/2022 2 dnia powietrza
Termochigrometr ETI 600 224-600 D22060186 10.05.2022 (LPTW) Pomiary temperatury
powietrza
45854/1 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30C 221208895 17.05.2022 {Laboratorium Pomiar odlegtodci
pomiarowe LABOTRONIC)
Odbiornik GPS Garmin GLO? 1792A-A1156/5PS066633 y Pomiar wspoirzednych
geograficznych

£KO-Connect Sp. 7 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
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Sprawozdanie nr 05/0339/24

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiarow:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedura stosowana w laboratorium,
Wyznaczona rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.4 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.
W przypadku badani poziomdw pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyczy
rozstrzygniecia, czy zmierzona wartoé¢ opisujaca pole elektromagnetyczne przekracza wartosc
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrédia podang w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomédw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku {Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
3.7. Metodyka wykonania pomiaréw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Kiimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121).

3.8. Przepisy prawne:

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2024 r. poz. 54).

s Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w sprawie sposcbdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromagnetycznych w Srodowisku Zatacznik do
obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).
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3.9. Opis pomiarow

Stacja bazowa BT11349_BH.GORAJ usytuowana jest na kominie zlokalizowanym pod adresem
Bitgoraj, Krzeszowska 59a,dz. nr 2/2 obregb 0001 Bitgoraj, |. ew. 060201_1, gm. Bitgoraj, pow. bitgorajski,
woj. lubelskie. Anteny i moduty RRU zamontowane sg na antenowych konstrukcjach wsporczych a
urzgdzenia sg w szafie APM zainstalowanej u podndia komina. W najblizszym otoczeniu stacji
zlokalizowana jest zabudowa handlowo-ustugowa oraz zabudowa przemystowa. Analiza parametrow
technicznych wykazata, Ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1
oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych
fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elekiromagnetycznego na kierunkach osi gléwnych wigzek anten sektorowych do
odlegtosci okreslonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiardw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzed wytwarzajacych pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla sredniego
pochylenia wiazki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci stosowanego
lub planowanego kata pochylenta.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach pofozonych na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktdrych moga przebywaé
ludzie, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposdb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazowa.

3.10. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowe] uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe].

4. WYNIKI POMIAROW

Sprawozdanie nr 05/0339/24

Wyniki pomiaréw wazine sg jedynie dla danej konfiguracii urzadzert w dniu, w ktdrym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powigkszona o rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspdfczynnika rozszerzenia k = 2 {dla poziomu
ufnosci 95%).

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pdi elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
L Sktadowa Skiadowa
Zakres czestotiiwosici ek :
polz elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna
od 400 MKz do 2000 1,375 x fo5 0,00375 x o5
NiHz Vim Afm
0Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosdci wskaZnikowych WhMe | WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszezalne
poziomow pdlelekromagnetycznych wiw zakresdw czestotliwosci.
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Sprawozdanie nr 05/0339/24

Tahela 4. Wyniki pomiarow

St i Y pomars s | - Wepdirzedne geograficzne - | Wynik H S0 | | Przekroczenie
piotw | Opis miejsca pomiaru’ - - |- wewnagtrz = |5 n e e [le ‘WMe | WM | . warlasci
e [ G | pomieszezenia | s i | dopuszczalne

B L S HE LN
Peziom gruntu - Gldwny e
1 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703717202 | 50,521800698 NIE 082 | 9,18 | 1,00 | 0,003 | 0,04 | 0,036 rzekracza
sektorowe] azymut 10st o
Poziom gruniu - Gléwny nis
2 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703813699 | 50,522122273 NIE 096 | 0,21 | 1,17 | 0,003 | 0,04 | 0,042 Kracza
sektorowej azymut 10st Precrr
Peoziom gruntu - Gidwny nie
3 kierunek poemiarowy anteny NIE 22,704448569 | 50,522035820 NIE 1,08 | 0,24 { 1,33 | 0,004 | 0,05 | 0,048 .
sektorowej azymut 40st praexracza
Poziom gruntu - Glowny
kierunek pomiarowy anten nie
4 radiolinlawych azymut 44st NIE 22,704598726 | 50,522028438 NIE %23 | 0,27 | 1,50 {0,004 | 0,05 | 0,054 przekracza
oraz azymut 45st
Poziom gruntu - Glawny nie
8 kierunek pemiarowy anteny NIE 22,705076615 | 50,522511873 NIE 086 | 0,21 | 1,17 | 0,003 | 0,04 | 0,042 przekeacza
sekiorowej azymut 40st
Poziem gruniu - Gléwny nie
6 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,705631728 | 50,5220405900 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 ok
sekiorowej azymut 40st praetracza
Poziom gruntu - pormogcniczy nig
7 plon pomiarowy NIE 22,705358248 | 50,522050986 NIE 0,50 | 0,20 | 1,10 {0,003 | 0,04 | 0,039 przekracza
Poziom gruniu - pomagriczy nie
8 pion pomiarowy NIE 22,708174053 | £0,522115887 NIE 1,23 | 6,27 | 1,50 10,004 | 0,05 { 0,054 przekracza
Poziom gruntu - Gléwny .
9 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,706615177 | 50,522078451 NIE 096 [ 0,21 | 1,17 | 0,003 1 0,04 | 0,042 T('e
sektorowej azymut 70st pragkracza
Peziom gruntu - pomocniczy nie
10 pion pomiarowy NIE 22,706548731 | 50,521491006 NIE 1,05 | 0,23 | 1,28 | 0,003 | 0,05 | 0,046 orzekracza
Poziom gruniu - pomocniczy nie
11 plon pomiarewy NIE 22,705418604 | 50,521573776 NIE 1.07 | 0,23 | 1,30 | 0,003 ] 0,05 | 0,047 przekracza
Poziom gruntu « Gldwny nie
12 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,704249060 | 50,521517543 NIE 1,05 | 9,23 | 1,28 | Q4,003 | 0,05 | 0,046 rzekracza
sektorowej azymut 70st P
Poziom gruntu - Glowny .
13 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703705138 | 50,521334886 NIE 0,92 | 0,20 | 1,12 [ 0,003 | 0,04 | 0,040 ?('e
sekiorowej azymut 130st praexracza
Poziom gruntu - Gidwry nie
14 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,704220838 | 50,521053544 NIE 05 | 0,23 { 1,28 {0,003 | 0,05 | 0,048 rzekracza
sekiorowej azyinut 130st p
Poziom gruntu - Gidwiy .
18 | kierunek pomiarcwy anteny NIE 22,705086215 | 50520607824 NIE 1,23 | 0,27 | 1,50 | 0,004 | 0,05 | 0,054 o
sektorowej azymut 130st przokracza
Poziom gruntu - Gidway nie
16 | xierunek pomiarowy anteny NIE 22,705859332 { 50,520180620 NEE 1,05 | 0,23 | 1,28 | 0,003 | 0,65 | 0,046 kr
sektorowej azymut 1305t praexracza
Poziom gruntu - pomocniczy nie
17 pion pomiarowy NIE 22,705392025 | 50,519728018 NIE 1,07 | 6,23 | 1,30 | 0,003 ] 0,05 | 0,047 prrakracza
Poziom gruntu - Glawny nie
18 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,704133955 | 50,519373331 NIE 1,07 | 0,23 | 1,30 | 0,003 { 0,05 | 0,047 K
sektorowej azymut 170st praekracza
Poziom gruntu - Gléwny nie
19 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703873419 | 50,520519201 NIE 1,23 {027 | 1,50 | 0,004 | 0,05 | 0,054 przekracza
sektorowej azymut 170st
Poziom gruntu - Gléwny nie
20 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703649472 | 50,621196411 NIE 1,09 | 0,24 | 1,33 [ 0,004 | 0,05 | 0,048 K
sektorowej azymut 170st praghacza
Poziom gruntu - Gléwny hig
21 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703402839 | 50,520648467 NIE 1,35 | 0,29 { 1,64 | 0,004 | 0,06 | 0,059 kracza
sektorowej azymut 190st prze
Poziom gruniu - Glowny hie
22 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703201734 | 50,519853630 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 { 0,035 K
sektorowej azymut 190st przekracza
Poziom gruntu - Glowny nie
23 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,703029882 | 50,519424082 TAK <0,80 | 0,18 | 9,98 | 0,003 { 0,04 | 0,035 K
sektorowej azymut 190st przekracza
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Sprawozdanie nr 0S/0339/24

P R R v : Ak Wspéhze é.ééogréﬁééé;e_: A wy S
Er:u . Opis miejsca pomiara | |- wzevn;:gz e [V".';m] EEJ* . [A?m} 7
p any R .. PRI pgmieszczo_ani_a Sl A N[m] Sl
Poziom gruntu - Gldwny nie
24 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,7033B1260 | 50,521308841 NIE 1,40 | 0,31 | 1,7¢ | 0,005 ] 0,06 | 0,061 rzekracza
radipliniowei azymut 239st o
Poziom gruntu - Glowny nie
25 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,702481986 { 50,520958290 NIE 082 | 018 | 1,0 | 0,003 | 0,04 | 0,036 rzekracea
radioliniowej azymul 238st P
Poziom gruniu - Gidway nie
28 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,702503103 | 50,521123838 NIE 096 | 0,2% | 1,47 10,003 | 0,04 | 0,042 rzekracza
sektorowej azymut 250st P
Poziom gruntu - pomagchiczy nie
27 plon pamiarowy NIE 22,701989885 | 50,520812933 NEE 096 | 0,20 | 1,70 | 0,003 | 0,04 | 0,039 preekracza
Poziom gruntu - pomocniczy nie
28 plon pamiasowy NIE 22,701208430 ] 50,520588545 NIE 1,07 | 0,23 | 1,30 {0,003 | 0,05 | 0,047 przekracza
Paziom gruntu - Giswny nie
29 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,700869606 | 50,520704325 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 } 0,035 rzekracza
sektorowej azymut 250st P
Poziom gruntu - pemecniczy nie
30 vion pomiarowy NIE 22,700579735 | 50,521221429 NIE 0,80 | 0,20 | 1,10 | 0,003 } 0,04 | 0,039 preckiacea
Poziom gruntu - pemocniczy nie
31 plon pomlarowy NIE 22700339483 | 50,521899150 TAK <0,80 | 0,18 1 0,98 | 0,003 | 0.04 | 0,035 przekracza
Poziom gruniu - Glawny nie
32 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,700930710 | 50,522373800 NIE 0,90 | 0,20 | 1,10 [ 0,003 | 0,04 { 0,039 orzekracza
sektorowej azymut 300st
Poziom gruntu - Gléwny nie
33 kierunek pomiarowy anteny NIE 22701635798 | 50,522221496 NIE 120 | 0,26 | 1,46 [ 0,004 | 0,05 | 0,052 rzekracza
sektorowej azymut 300st P
Poziem gruatu - Gléwny nie
34 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,702142175 | 50,521824877 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 [ 0,003 | 0,04 | 0,035 rzekracza
sekiorowej azymut 300st P
Poziom gruntu - pomacniczy nie
35 plon pamlarewy NIE 22,702813241 | 50,521468479 NIE 0,90 | 0,20 | 1,10 | 0,003 | 0,04 | 0,039 przekracza
Poziom gruntu - Gidwny nie
36 | kierunek pomiarowy anteny NiE 22,703005547 | 50,521609096 TAK <0,60 | 0,18 { 0,88 | 0,003 | 0,04 | 0,035 rzekracza
sekiorowej azymut 300st P
Poziom gruntu - Gldwny nie
37 kigrunek pomiarowy anieny NIE 22,703129083 | 50,521651911 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 10,003 | 0,04 { 0,035 rzekracza
sektorowej azymut 310st p
Poziom gruntu - Gléwny nie
38 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,702872650 { 50,521784743 NEE 108 1024 | 1,33 | 0,004 | 0,05 £ 0,048 caekracza
sektorowej azymut 31051 P
Poziom gruntu - Giéwny e
39 kigrunek pomiarowy anteny NIE 22,702585126 | 50,521936745 NIE 1,23 | 0,27 { 1,50 | 0,004 | 0,05 | 0,054 rekracza
seklorowej azymut 310st P
Poziom gruntu - Gléwny nie
40 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,702164404 | 50,522156618 NIE 1,07 | 0,23 | 1,30 {0,003 | 0,65 | 0,047 rzekracza
sektorowej azymus 310st P
Poziom gruntu - Gidwny nie
41 kierunek pomiarowy anteny NIE 22,701866815 | 50,522336209 NIE 1,05 | 0,23 | 4,28 [ 0,003 { 0,05 | 0,046 rzekracza
sektorowej azymut 310st P
Poziom gruntu - pomocniczy nie
42 pion pomiarowy NIE 22,701837324 | 50,522635825 NIE 0,80 | 0,20 | 1,10 [ 0,003 } 0,04 | 0,039 przekacza
Poziom gruntu - pomocniczy nie
43 plon pomiarowy NIE 22,701860446 | 50,523087000 NIE 1,22 | 0,27 | 1,49 | 0,004 | 0,05 | 0,053 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy nie
44 pion pomidrawy NIE 22,702305444 | 50,523046860 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 10,003 | 0,04 | 0,035 przekracza
Poziom gruniu - pomochiczy nie
45 pion pomizrawy NiE 2270230528 | 50,52262872 NIE 0,93 | 0,20 | 1,13 {0,003 | 0,04 | 0,041 przekracza
Poziom gruniu - pomacniczy ne
46 pion pomiarowy NIE 22,70308716 | 50,5226246 NIE 0,90 | 0,20 | 1,10 | 6,003 | 0,04 | 0,039 ——
Poziem gruntu - pomocniczy nie
47 pion pamiarowy NIE 22,70321701 | 50,52241009 NIE 0,92 | 0,20 | 1,12 | 0,003 | 0,04 | 0,040 srzekracza
Poziom gruntu - Glowny nie
48 | kierunek pomiarawy anteny NIE 22,70391822 | 50,52252021 NiE 0,80 | 0,20 | 1,70 | 0,003 | 0,04 | 0,038 rrekracza
sekiarows] azymut 10st p
Poziom gruntu - pomocniczy nie
49 plon pomiarewy NIE 22,70413634 | 50,52270418 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 [ 0,003 | 0,04 | 0,035 przskeacza
Paoziom gruntu - Gléwny nie
50 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,70412433 | 50,52322657 NIE 092 [ 0,20 { 1,12 | 0,003 | 0,04 | 0,040 reekracza
sektorowej azymut 10st p
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weo | pomiar | Weptkzedne geograficzne Bt |y | [ | Praekroczenie
pioni | . OPis miejsca pomiaru . | wewnatrz - Sl Vo g | WM | WM [ wartosci © -
| -t | pomieszozenia Vim] o .| dopuszezalnej
e . o AR
Poziom gruntu - Gléwny nie
51 Kierunek pomiarowy anteny NIE 22,70417329 | 50,52338344 TAK <0,80 | 0,18 | 6,98 {0,003 | 0,04 | 0,035 rzekracza
sekiorowej azymut 10st P
Poziom gruntu - Gldwny nie
52 | kierunek pomiarowy anteny NIE 22,7039948 | 50,52095036 NIE 1,09 | 0,24 11,33 | 0,004 ] 0,05 | 0,048 kracza
radioliniowej azymut 152st przekr
Poziom gruntu - Gléwrny nie
53 kierunek pomiarowy anteny NIE 2270429736 | 50,52060049 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 {0,003 | 0,04 | 0,035 preekracza
radioliniowej azymut 152st

Objasnienia:
Ep: Epapruwne SLyskazane *Cd(E) *Cf(f)
E\yskazane - ZMierzona maksymalna wartos¢ chwilowa natgzenia pola elektrycznego
Caey — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
Cr(p) — charakterystyka czgstotiiwosciowa sondy — zgodna ze Swiadectwemn wzorcowania
H — wyznaczona wartosc natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdfczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WM - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziafywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci dia
skladowej elektrycznej pofa.
WMy - wartosd wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia fudnosci dla
skfadowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizef progu detekcji - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartosc¢ zgadng z dolng
granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Piony pomiarowe wewngtrz budynkow oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczer
rozkfadu pola elektromagnetycznego zgodnie z wewnetrznymi procedurami laboratorium.
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Sprawozdanie nr 05/0335/24

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikow pomiardw i informacji uzyskanych od operatora, w
otoczeniu stacji bazowe] telefonii komérkowej BT11349_BItGORAJ w miejscach dostepnych dla Tudnosci, w
ktorych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
pél elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostafo przedstawione na podstawie wynikdw badan oraz informacji uzyskanych
od klienta {za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dlainstalacji opisane] w punkcie 2. Stwierdzenia
zgodnosc dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji | wymagan zawartych w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630z 15.12.2022r.).

B Sprawozdanie zawiera 12 stron

B zatgczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem piondw pomiarowych wokdt obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze byt powielane
inaczej,jak tylko w catosci.

B Otrzymuia:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz,
2. afa:legz
Koniec sprawozdania
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